様式第２０（第４８条の３関係）

危険物保安監督者選任・解任届出書
	年　　月　　日　

仁 淀 消 防 組 合 長　様

届出者

住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　（電話　　　　　）　　　
氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　

	設　置　者
	住　所
	電話

	
	氏　名
	

	製造所等の別
	
	貯蔵所又は
取扱所の区分
	

	設置の許可年月日
及び許可番号
	　　年　　月　　日　　　　第　　　　号

	設置場所
	

	区　　　　分
	選　　　　任
	解　　　　任

	危険物保安監督者
	氏　　　名
	
	

	
	危険物取扱者
免状の種類
	
	

	
	選任・解任
年　月　日
	年　　月　　日　
	年　　月　　日　

	※　受　付　欄
	※　備　　　　　　考

	
	


備考　１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

２　法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。

３　※印の欄は、記入しないこと。
記載要領
［危険物保安監督者選任・解任届出書記入要領］
1．届出日（届出書提出日）を記入する。
2．あて先は、「仁淀消防組合　組合長」と記入する。
3．「届出者」欄は、設置者又は施設を管理使用している代表者の住所、氏名を記入する。法人の場合は、名称、代表者氏名及び事務所の所在地とする。
4．「設置者」欄は、当該危険物施設の設置者の住所、氏名を記入する。法人の場合は、名称、代表者氏名及び事務所の所在地を記人する。
5．「製造所等の別」欄は、製造所、貯蔵所又は取扱所の別を記入する。
6．「貯蔵所又は取扱所の区分」欄は、危政令第２条及び第３条に掲げる施設区分（同令第３条第２号イ及びロを含む。）を記入する。製造所の場合は斜線により抹消する。
7．「設置の許可年月日及び許可番号」欄は、当該危険物施設の設置許可年月日及び番号を記入する。
8．「設置場所」欄は、当該危険物施設の所在地を記入する。
9．「危険物保安監督者」欄は、選任又は解任した危険物保安監督者の氏名等を記入する。
［実務経験証明書の記載例］

ａ　実務経験は、危険物製造所等での経験に限られるものであるが、免状の交付を受けた後における実務経験のみに限られるものではない。
ｂ　期間は、６ヵ月以上でなければならない。
ｃ　６ヵ月以上の期間のとらえ方は、ブランクの期間があっても、設置者の異なる数か所の危険物製造所等であっても、合計して６ヵ月以上あれば差し支えない。
なお、後者の場合には、実務経験証明書は複数となる。
主な第4類危険物の性状等比較表（第4石油類及び動植物油類を除く。）

	品名
	物品名
	液体色
	水溶性
	引火点
	発火点
	比重
	沸点℃
	燃焼範囲

	特殊引火物
	ジエチルエーテル
	無色
	△
	－45
	160
	0.71
	35
	1.9～36.0

	
	二硫化炭素
	無色
	×
	－30
	90
	1.26
	46
	1.0～50.0

	
	アセトアルデヒト
	無色
	○
	－39
	175
	0.78
	20
	4.0～60.0

	
	酸化プロピレン
	無色
	○
	－37
	449
	0.83
	35
	2.8～37.0

	第１石油類
	非水溶
	ガソリン
	オレンジ色（着色）
	×
	※－40
	※300
	※0.65
	※40
	1.4～7.6

	
	
	ベンゼン
	無色
	×
	－10
	498
	0.88
	80
	1.3～7.1

	
	
	トルエン
	無色
	×
	5
	480
	0.87
	111
	1.2～7.1

	
	水溶
	アセトン
	無色
	○
	－20
	465
	0.79
	57
	2.15～13.0

	アルコール類
	メチルアルコール
	無色
	○
	11
	385
	0.79
	65
	6.0～36.0

	
	エチルアルコール
	無色
	○
	13
	363
	0.79
	78
	3.3～19.0

	
	ｎ‐プロピルアルコール
	無色
	○
	23
	412
	0.80
	97
	2.1～13.7

	
	イソプロピルアルコール
	無色
	○
	15
	399
	0.79
	82
	2.0～12.7

	第２石油類
	非水溶
	灯油
	無色、淡紫黄色
	×
	40
	※220
	※0.80
	※145
	1.1～6.0

	
	
	軽油
	淡黄色、淡褐色
	×
	※45
	※220
	※0.85
	※170
	1.0～6.0

	
	
	キシレン（o‐）
	無色
	×
	33
	463
	0.88
	144
	1.0～6.0

	
	水溶
	酢酸
	無色
	○
	41
	463
	1.05
	118
	4.0～19.9

	第３石油類
	非水溶
	重油
	褐色、暗褐色
	×
	※60
	※250
	※0.90
	300
	

	
	
	クレオソート油
	黄色、暗緑色
	×
	73
	336
	1.00
	200
	

	
	
	ニトロベンゼン
	淡黄色、暗黄色
	×
	88
	482
	1.20
	211
	

	
	水溶
	グリセリン
	無色
	○
	177
	370
	1.26
	290
	


＜備考＞　水溶性の欄中、「○」は溶、「△」は難、「×」は不溶を示す。

引火点、発火点、比重、沸点で数値に幅があるものは最小値を適用してあり、「※」を付してある。
	危険物の種類
	第4類の危険物
	第4類以外の危険物

	貯蔵・取扱う危険物の量
	指定数量の30倍以下
	指定数量の30倍より上
	指定数量の

30倍以下
	指定数量の

30倍より上

	貯蔵・取扱う危険物の引火点
	40℃以上
	40℃未満
	40℃以上
	40℃未満
	
	

	製造所
	すべて必要

	屋内貯蔵所
	
	○
	○
	○
	○
	○

	屋外タンク貯蔵所
	すべて必要

	屋内タンク貯蔵所
	
	○
	
	○
	○
	○

	地下タンク貯蔵所
	
	○
	○
	○
	○
	○

	簡易タンク貯蔵所
	
	○
	
	○
	○
	○

	移動タンク貯蔵所
	不必要

	屋外貯蔵所
	
	
	○
	○
	
	○

	給油取扱所
	すべて必要

	第1種販売取扱所
	
	○

（15倍以下）
	
	
	○

（15倍以下）
	

	第2種販売取扱所
	
	○

（15倍超）
	
	○
	○

（15倍超）
	○

	移送取扱所
	すべて必要

	一般取扱所
	ボイラー等消費施設及び容器への詰替施設
	
	○
	○
	○
	○
	○

	
	上記以外のもの
	すべて必要


· ○印は危険物保安監督者を選任しなければならない対象施設
